
Hochaktive Trockenmittel und Packhilfsmittel 
Hersteller-Qualität Made in Germany 

Wir geben Feuchtigkeit keine Chance!



TROCKENMITTEL

TROPACK bietet als Hersteller und  
Industrie-Partner eine große Exper-
tise und branchenübergreifende 
Beratungskompetenz rund um das  
Thema Trockenmittel für Verpack- 
ungen, Industrie-Anwendungen 
und Transport. Mit einem sehr 
breiten Lieferprogramm an Tro-
ckenmitteln, Trockenmittelbeuteln, 
Trockenmittel-Neuheiten und Pack-
hilfsmitteln können wir flexibel und 
schnell auf Ihre Wünsche eingehen.

Neben Trockenmittelbeuteln für 
Standardanwendungen bieten wir 
Ihnen auch spezielle Lösungen für 
die Pharma-, Diagnostik, Lebens-
mittel- und Automotive-Industrie 
an. Unser Produktportfolio umfasst 
neben hochaktiven Trockenmittel-
beuteln in unterschiedlichsten Aus-
führungen auch Trockenkapseln, 
Trockenpatronen, loses Trocken-
mittel, Container-Trockenbeutel, 
sowie Feuchtigkeitsindikatoren  
und weitere Packhilfsmittel.

Natürlich erhalten Sie bei uns auch 
maßgefertigte Ausführungen nach 
Ihren eigenen Vorgaben. Modernste 
Technologien, ein sehr breit auf-
gestellter Maschinenpark sowie 
langjährige technische Erfahrung 
in der Herstellung von Trocken-
mittelprodukten ermöglichen eine 
Produktion auf höchstem qualita-
tivem Niveau. Für Ihre technischen 
Herausforderungen und Sonder-
wünsche haben wir eine Lösung!
Die Produktion am Standort 
Deutschland garantiert außerdem 
eine hohe und stabile Qualität.

Garantierte Qualität direkt vom Hersteller
mit Standort Deutschland

Großes Rohstoff-Lager, hohe Flexibilität

Unsere Trockenmittel-Produkte bieten neben Sicher-
heit und Kosteneffizienz zahlreiche weitere Vorteile:

• Keine Transportschäden und Lagerschäden  
durch Feuchtigkeit oder Mikroorganismen

• Höhere Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz  
durch berechenbare Verpackungslösung

• Längere Lebensdauer Ihrer Bauteile und  
Maschinen im laufenden Betrieb

• Minimierung von Reklamationen

• Senkung der Versicherungsprämien  
—> keine Risikoausschlüsse

TROCKENMITTEL FÜR DIE INDUSTRIE



Wir sehen unsere zentrale Aufgabe darin, unsere 
Industrie-Partner mit hochwertigen Trockenmittel- 
Produkten und Dienstleistungen zu versorgen, die in 
ihrer Qualität und -über die Eigenschaften der Ware 
hinaus -auch durch ökologische und soziale Nach- 
haltigkeit überzeugen.

Selbstverständlich erfüllen unsere Produkte geltende 
Vorschriften, wie DIN 55473, Ausgabe 12/2015, und 
sind nach den DIN-Zeichen 5B003 & 5B004 gekenn-
zeichnet. 

Unsere Trockenmittel erfüllen die einschlägigen  
Bestimmungen des Bundesgesundheitsgesetzes,  
EU-Richtlinien und die Vorschriften der US-amerika-
nischen FDA. Der TROPACK Sicherheits-und Quali-
tätsanspruch ist auch dem Schutz von Umwelt und 
Gesundheit verpflichtet und wird mit regelmäßigen 
DIN/ISO-Zertifizierungen bestätigt. Darauf können sich 
Industrie und Handel ebenso wie Verbraucher verlassen. 
TROPACK Trockenmittel direkt vom Hersteller sind  
ungiftig (FREI von Dimethylfumarat DMF), lebensmittel- 
verträglich, frei von Schadstoffen und geruchlos.

Wir berechnen Ihren Trockenmittelbedarf

Hohe Ansprüche an Qualität & Nachhaltigkeit

Möchten Sie Waren für ein Transportprojekt und/oder 
Lagerprojekt optimal gegen Feuchtigkeit schützen? 
Oder benötigen Sie Trockenmittel für Bauteile und  
Gehäuse im laufenden Betrieb? In unserer Berechnung 
werden alle wichtigen Parameter berücksichtigt, um 
Ihren Trockenmittel-Bedarf gemäß DIN 55474 genau 
zu ermitteln.

Kontaktieren Sie uns! Wir berechnen Ihnen  
gerne die optimale Menge Trockenmittel für  
Ihre Anwendung: 

www.tropack.de



TROCKENMITTEL

TROPAgel® 

Mit hochaktiven Trockenmitteln

TROPAgel® Trockenmittelbeutel nach DIN 55473 wer-
den mit hochaktiven Trockenmitteln hergestellt.  
Ob Tonerde, Silicagel oder Molekularsieb in Verbindung 
mit Vlies, Tyvek® oder Papier – wir können mit unserem 
breiten Sortiment flexibel auf Ihre individuellen Wün-
sche eingehen und Ihnen das passende Produkt liefern.

TROPAgel® Trockenmittelbeutel sind chemisch indiffe- 
rent und greifen weder Metall noch andere Stoffe an. 
Wichtig für die optimale Funktion ist die Ermittlung des 
genauen Bedarfs über eine korrekte Berechnung nach 
DIN 55474 und ausreichend Trockenmittel.

TROPAgel® Trockenmittel
Standardmäßig enthalten TROPAgel® Trockenbeutel 
Tonerde (Bentonit) oder Weissgel (Silicagel) als 
Trockenmittel. Die Aufnahmekapazität der Trocken- 
beutel entspricht den Anforderungen der DIN 
55473. Unsere breite Auswahl an Trockenmitteln 
für Trockenbeutel:
• Tonerde: als Naturprodukt der unbedenkliche 

„Allrounder“, geeignet für Standard-Anwendun-
gen in allen Industriebereichen

• Silicagel: dank höherer Aufnahmefähigkeit be-
sonders in kleineren Verpackungen in Pharmazie, 
Diagnostik, Lebensmittelbranche und Industrie 
etabliert

• Orangegel: Silicagel mit Farbindikator von oran-
ge nach weiß – erhöhte Effizienz und Sicherheit 
dank optischer Kontrolle der Sättigung

• Rubingel: Silicagel mit Farbindikator von rubin/
rot nach gelb – erhöhte Effizienz und Sicherheit 
dank optischer Kontrolle der Sättigung

• Molekularsieb: in Pharmazie und Diagnostik 
sowie für spezielle technische Anwendungen ge-
eignet (verschiedene Typen 3Å, 4Å, 5Å, 10Å / 13X)

Trockenbeutel Hüllstoffe
Standardmäßig erhalten Sie TROPAgel® Trocken-
beutel mit DIN-Certco-Zeichen 5B003 und 5B004, 
in der Ausführung nach DIN 55473 (Ausgabe 2/2015), 
staubdicht.
Alle Trockenbeutel können zusätzlich mit einem 
40% Wirkungsanzeiger / Indikator versehen werden, 
der eine Kontrolle der relativen Feuchte der Umge-
bung ermöglicht.

Hüllstofftypen:
• Typ VA – Staubdichter Trockenbeutel aus hoch-

reißfestem Vliesmaterial / für alle Verpackungs-
zwecke geeignet. 
1/6 - 32 Einheiten / ab 16 Einheiten mit Aufhängeband.

• Typ TA – Staubdichter Tyvekbeutel aus hochreiß-
festem und partikelarmem Spezialhüllstoff / für 
Pharma-Industrie, Elektronik und besonders 
beanspruchte Verpackungen / erfüllt die An-
forderungen der FDA (21 CFR 177.1520).  
1/6 - 16 Einheiten

• Typ PA – Staubdichter Trockenbeutel aus 
Natronpapier / für mechanische Belastungen ge-
eignet. 1/6 - 2 Einheiten

• Typ VA  / ESD – Trockenmittelbeutel aus hoch-
reißfestem Vliesmaterial, mit zusätzlicher anti-
statischer Beschichtung. 1/6 - 32 Einheiten

Gerne fertigen wir unsere Trockenbeutel auch nach Ihren individuellen Wünschen in Sondergrößen 
oder -Form (z.B. Ketten) oder auch mit individuellem Druck. Auch Sonderverpackungen in Aluverbund 
oder PE-Linern sind auf Anfrage möglich. Alle Trockenbeutel können mit einem zusätzlichen 40% 
Haftindikator versehen werden, der eine Kontrolle der relativen Feuchte der Umgebung ermöglicht.

TROCKENMITTEL



Trockenmittel-Mengen
Die Standard-Trockenmittelbeutel werden nach Einheiten gemäß DIN 55473 gefüllt. Eine Trockenmitteleinheit 
entspricht der Menge Trockenmittel, die bei 23°C (±2°C) und 40% relativer Feuchte - mindestens 6g Wasser-
dampf adsorbieren kann. Die DIN 55473 sieht nur die Angabe in Trockenmitteleinheiten vor. Die ungefähren 
Füllmengen - basierend auf der Verwendung von Tonerde - sehen Sie in nachstehender Tabelle.

Versand
Die Versandpackung besteht aus einem Wellpappkarton mit einem Nettogewicht von ca. 20 kg. Eine volle Pa-
lette enthält 27 Kartons. Die folgenden Mengen unserer Trockenmittelbeutel sind in der Standard-Verpackung 
enthalten:

Einheiten 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16 32

Breite (mm) (+/- 10 mm) 40 40 40 70 70 100 150 150 200

Länge (mm) (+/- 10 mm) 65 80 100 140 150 160 200 245 280

ca. g Füllgewicht 6 12 18 35 70 145 285 540 1.130

1 Grundpackung enthält 150 80 60 40 20 15 10 5 3

1 Originalkarton enthält 1.800 1.200 780 400 240 120 60 30 18
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Trockenbeutel MINI

Dieser besonders kompakte Trockenmittelbeutel passt 
in fast alle Verpackungen oder Bauteile. Mit den sehr 
kleinen Abmessungen und der Befüllung mit Silicagel 
oder Molekularsieb bieten sich vielfältigste, flexible  
Einsatzmöglichkeiten.

Das Produkt mit garantierter, sehr hoher Feuchtig-
keitsaufnahme ist besonders für die Pharmazie und 
Diagnostik geeignet, ist aber auch in der Industrie – wie 
Elektronik und Optik – etabliert (z.B. in kompakten Ge-
häusen und Steuerungen).

Speziell für Pharma, Lebensmittel & Diagnostik
(FDA konform) 

Trockenmittel-Beutel Mini

Standardmäßig enthalten Trockenmittelbeutel MINI 
Silicagel oder Molekularsieb als Trockenmittel:

• Silicagel bietet dank der besonders hohen Auf-
nahmefähigkeit bei höheren relativen Feuchten
(über 50% RH) verlässlichen Schutz in kleinsten
Verpackungen

• Molekularsieb ist besonders in Anwendungen
mit niedriger relativer Feuchte (unter 50% RH)
und bei tieferen Temperaturen, z.B. in Kühl- 
ketten, als Trockenmittel etabliert. Standard- 
mäßig kommt ein 4Å Molekularsieb zum Einsatz

Die Trockenmittel sind chemisch indifferent und 
schützen verlässlich vor Schimmel und Rost.

Trockenbeutel Mini – Tyvek® Hüllstoff

Hüllstoftypen:
Der Trockenmittelbeutel MINI besteht in der Stan-
dardausführung aus heiß versiegeltem Tyvek® – 
ein extrem widerstandsfähiger und haltbarer Stoff 
aus gesponnenen Polyolefinfasern, der in der Phar-
mazie und Diagnostik als Verpackung seit Jahrzehn-
ten etabliert ist.

Die sehr dichte Anordnung der Fasern garantiert 
im Einsatz ein staubdichtes Produkt. Die Oberfläche 
der Tyvek® Trockenbeutel ist sehr abnutzungsresis-
tent und frei von Flusen.

Alternativ sind die Trockenbeutel MINI auch aus 
staubdichtem Vlies erhältlich.

Druck und Ausführung als Kette 

Der Standard-Druck der Trockenbeutel entspricht 
den Vorgaben der Europäischen Union (Verordnung 
EG Nr. 450/2009) und enthält den Warnhinweis „nicht 
essbar“ in den Sprachen Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch und Spanisch. Gerne bieten wir Ihnen auch 
einen individuellen Druck nach Ihren Wünschen an.

Die MINI- Beutel sind auch als effiziente Trocken-
beutel-Ketten auf Spulen erhältlich. Sie werden mit 
einer Steuermarke zur Vereinzelung bedruckt und 
sind somit für automatische Zuführungen geeignet.

TROCKENMITTEL



Konformität: FDA & EU für Pharmazie, Lebensmittel und Diagnostik
Unsere Trockenmittelbeutel MINI entsprechen den internationalen Anforderungen für den Kontakt mit Lebens-
mitteln. 

Trockenmittel: Die Trockenmittel Weissgel und Molekularsieb entsprechen

• den Forderungen der der US-amerikanischen FDA (Food & Drug Administration)  
für den Kontakt mit Lebensmitteln (u.a. 21 CFR 172.480, 175.300, 176.170,177.1200).

• den Anforderungen der Europäischen Union für den Kontakt mit Lebensmitteln  
(u.a. Verordnung (EG) Nr. 1935/2004).

Hüllstoff Tyvek®: Tyvek® als Hüllstoff der Trockenbeutel MINI erfüllt

• die regulatorischen Anforderungen FDA für Polyolefine (21 CFR 177.1520) und Zusatzstoffe  
(21 CFR 175.105, 175.300).

• die Vorgaben der Europäischen Union aus der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 zum Kontakt mit Lebensmitteln.

Druckfarbe: Die Farbe, mit der unsere Trockenbeutel MINI bedruckt werden, entspricht

• den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 10/2011über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, 
mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sowie (EG) 2023/2006 über gute Herstellungspraxis (GMP)

• und/oder den Vorgaben der US-amerikanischen FDA (21 CFR 73, 74 Subpart A, …)

Gewicht | Maße
TROPACK Trockenmittelbeutel Mini sind wahlweise mit Weissgel oder Molekularsieb gefüllt.

Füllgewicht (g) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

Maße (+/- 2mm)
16 x 

27
20 x 

30
20 x 

40
23 x 

37
20 x 

40
23 x 

50
23 x 

58
23 x 

58
23 x 

58
23 x 

65
23 x 

70

Grundpackung (PE) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500 500 250 200

Eimer 5.000 5.000 5.000 5.000 4.000 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000 1.000

Karton 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000 2.000
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Trockenkapseln

Trockenkapseln eignen sich besonders zum Schutz von 
pharmazeutischen Produkten oder auch Bauteilen mit 
optischen Komponenten. Die Möglichkeiten an Größen, 
Ausführung und Art des Trockenmittels sind vielfältig: 

Die Trockenkapseln können sowohl mit Silicagel, Orange- 
gel oder Rubingel als auch mit Molekularsieb herge-
stellt werden und so an die individuellen Anforderun-
gen des Trocknungsprozesses angepasst werden.

Mit Silicagel, Orangegel, Rubingel oder Molekularsieb gefüllt
FDA konform: Bestens für Pharmazie, Diagnostik und  
Lebensmittel-Industrie geeignet) 

Trockenkapseln
Silicagel ist das am häufigsten eingesetzte Trocken-
mittel. Es bietet dank der besonders hohen Aufnah-
mefähigkeit bei höheren relativen Feuchten (über 
50% RH) verlässlichen Schutz in verschiedensten 
Anwendungen.

Die Silicagele mit Indikator – Orangegel oder Rubin-
gel – ermöglichen eine sehr genaue optische Kont-
rolle des Sättigungsgrads des Trockenmittels.

Trockenkapseln mit Molekularsieb
Molekularsiebe sind in Kugelform hergestellte Zeo-
lithe, die anhand des Porendurchmessers unter-
schieden werden. Es ist besonders in Anwendungen 
mit niedriger relativer Feuchte (unter 50%RH) und 
bei tieferen Temperaturen, z.B. in Kühlketten, als 
Trockenmittel etabliert.

Standardmäßig kommt in Trockenkapseln Moleku-
larsieb mit dem Porendurchmesser 4 Ångström (4Å) 
zum Einsatz. Bei entsprechender Auflage können 
auch weitere Molekularsiebtypen eingefüllt werden 
(3Å, 5Å, 10Å/13X).

Gehäuse
Die Gehäuse der Trockenmittelkapseln bestehen 
aus unbedenklichen Kunststoffen. Die Abdeckschei-
be aus Cellulose oder Vlies ermöglicht eine gezielte 
Diffusion von Wasserdampf, damit das Trockenmit-
tel effizient Feuchtigkeit adsorbieren kann. Sowohl 
der Kunststoff als auch das Filterpapier und die 
Druckfarbe der Kapseln erfüllen die Anforderungen 
der Europäischen Union und der US-amerikani-
schen FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Verpackung
Die Trockenkapseln werden bei der Produktion mit 
aktivem Trockenmittel gefüllt. Damit diese beim 
Transport und bei der Lagerung nicht an Wirk-
samkeit einbüßen, werden sie in hermetisch abge-
schlossenen Schutzpackungen geliefert. Die Stan-
dardverpackung besteht aus einem PE-Beutel, der 
einen hohen Feuchtigkeitsschutz garantiert. Alterna-
tiv können die Trockenkapseln auch in Aluminium-
verbund-Verpackungen geliefert werden, die einen 
sehr hohen Schutz vor Feuchtigkeit bieten (Alu- 
Verbundfolien nach TL 8135-0003).

Haltbarkeit
Trockenkapseln können auf längere Zeit in trocke-
ner Umgebung und bei Raumtemperatur gelagert 
werden,ohne dass sie an Funktionsfähigkeit einbü-
ßen. Haltbarkeit in geschlossener Grundpackung im 
PE-Beutel 6-9 Monate, im Aluverbund-Beutel  bis zu 
24 Monate.

TROCKENMITTEL



Gewicht | Maße
Die Füllgewichte der Trockenkapseln können wegen der unterschiedlichen Schüttdichten der Trockenmittel 
schwanken. Sollten Sie andere Größen und Abmessungen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

Artikel Nr. Beschreibung Füllung Abmessungen in mm

HKS000001 Trockenkapsel KA 0,4 0,40 g Weissgel Ø 12,7 Höhe 9,0

HKS000101 Trockenkapsel KA 1,2 1,20 g Weissgel Ø 20,0 Höhe 10,0

HKS000003 Trockenkapsel KA 3 2,65 g Weissgel Ø 29 ,0 Höhe 10,0

HKS000301 Trockenkapsel KO 0,65 0,65 g Orangegel Ø 15,0 Höhe 10,0

HKS000300 Trockenkapsel KO  3 2,65 g Orangegel Ø 29,0 Höhe 10,0

HKS000302 Trockenkapsel KO  4 4,00 g Orangegel Ø 31,0 Höhe 12,0

HKS000032 Trockenkapsel KO 27
(optional auch mit Rubingel erhältlich)

27,00 g Orangegel Ø 61,5 Höhe 20,0

HKS000401 Trockenkapsel KM  1 1,00 g Molekularsieb Ø 13,9 Höhe 17,3

4440-12-140-2234 Trockenkapsel transparent
je 2 Stück in einer Packung

5,00 g Orangegel Ø 36,0 Höhe   8,2

4440-12-363-2254 Trockenkapsel transparent
je 2 Stück in einer Packung

5,00 g Weissgel Ø 36,0 Höhe   8,2

Mit Silicagel, Orangegel, Rubingel oder Molekularsieb gefüllt
FDA konform: Bestens für Pharmazie, Diagnostik und  
Lebensmittel-Industrie geeignet) 
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Trockenpatronen

Trockenpatronen werden in empfindlichen Steuerungen 
in der Messtechnik und Regeltechnik und anderen hoch-
empfindlichen optischen und elektronischen Geräten 
– insbesondere auch in Militär-Anwendungen – zum
Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion und Pilzbefall ver-
wendet. Die Trockenpatronen erfüllen die technischen
Lieferbedingungen der Bundeswehr TL4440-0007
(VG 95239) und besitzen eine Versorgungsnummer der
NATO (NSN – NATO Stock Number).

Restfeuchte, die auch bei extremer Dichtigkeit besteht, 
sowie die durch Undichtigkeit eindringende Feuchtig- 
keit kann durch Abkühlung kondensieren und zu Rost 
oder Pilzbildung führen, was gerade für Glas besonders 
schädlich ist und dessen Lebensdauer beschränkt. Hier 
kommen Trockenpatronen gezielt zum Einsatz.

Für feinmechanische, elektronische und optische Geräte

Trockenpatronen Trockenmittel
Gemäß den Vorgaben der Bundeswehr werden die 
Trockenpatronen nach TL 4440-0007 mit Moleku-
larsieb 4Å befüllt. Molekularsiebe zeichnen sich als 
Trockenmittel durch eine besonders schnelle Auf-
nahmefähigkeit bei niedrigen relativen Feuchten 
(unter 50% RH) aus.

Molekularsiebe anderer Typen (3Å, 5Å, 10Å/13X) 
oder Silicagel können als Trockenmittel für Ihre indi-
viduelle Anwendung in den verschiedenen Trocken-
patronen-Typen ebenfalls eingesetzt werden.

Die optimale Wirkung
Für optimalen Einsatz und Wirkungsweise der Tro-
ckenpatronen sind folgende Punkte zu beachten:

• Die Baugruppen sind dicht zu verschließen
• Durchgänge sind abzudichten, da durch das

Trocknen im Inneren der Geräte ein Druckgefälle
entsteht und leicht neue, feuchte Luft eindringen
könnte

• Alle Teile sollten sauber und trocken sein und
keine Restfeuchte enthalten (Achtung: Kunst-
stoffteile können eine Restfeuchte von 3-5 %
haben!)

Gehäuse und Schutzhülsen
Die Trockenpatronen sind mit einem 40% Feuchtig-
keitsindikator ausgestattet, der eine optische Kont-
rolle der relativen Feuchte im Inneren des Gehäuses 
ermöglicht, ohne dass die Trockenpatrone aus dem 
Gehäuse entfernt werden muss. So können Anwender 
die Trockenpatronen rechtzeitig austauschen, bevor 
Korrosion auftritt.

Das schwarze Gehäuse und das transparente Sicht-
fenster der Trockenmittelpatrone bestehen aus 
hochstabilem Kunststoff (Polystyrol). Die Filterschei-
be aus Cellulose ermöglicht eine gezielte Diffusion 
von Wasserdampf, damit das Trockenmittel effizient 
Feuchtigkeit adsorbieren kann.

Die Trockenpatronen werden zusätzlich in spezielle 
transparente Schutzhülsen nach VG 95239 ein-
geschraubt, um während Lieferung und Lagerung 
Schäden an der Patrone zu verhindern. Anschließend 
werden sie in die gewünschte dichte Schutzverpa-
ckung aus PE, Aluverbund oder Aluminium-Dosen 
verpackt.

TROCKENMITTEL



Für feinmechanische, elektronische und optische Geräte

Gewicht | Maße
Trockenpatronen aus stabilem Kunststoff (Polystrol) mit Sichtfenster und Feuchtigkeitsanzeiger für  
40% relative Feuchte im Kopfteil der Trockenpatrone. Die Füllgewichte der Trockenpatronen können  
wegen der unterschiedlichen Schüttdichten der Trockenmittel schwanken. Sollten Sie andere Größen,  
Abmessungen oder Trockenmittelfüllungen benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

NATO Stock-Nr./ Tropack Art. Nr. Nenngröße* Gewinde Mindestfüllgewicht Einbaulänge

4440-12-158-5262 / HKP000013 2,5 M 16 x 1,5 mm 0,35 g Molekularsiebe 15 mm

4440-12-158-5263 / HKP000006 5 M 16 x 1,5 mm 0,7 g Molekularsiebe 24 mm

4440-12-158-5264 / HKP000008 10 M 16 x 1,5 mm 1,5 g Molekularsiebe 50 mm

4440-12-175-4087 / HKP000007 10 M 24 x 1,5 mm 1,5 g Molekularsiebe 17 mm

4440-12-175-4086 / HKP000005 25 M 36 x 1,5 mm 3,5 g Molekularsiebe 16 mm

4440-12-158-5265 / HKP095239 25 M 24 x 1,5 mm 3,5 g Molekularsiebe 35 mm

4440-12-158-5429 / HKP000012 50 M 24 x 1,5 mm 7,0 g Molekularsiebe 70 mm

4440-12-390-3594 / HKP000004 100 M 36 x 1,5 mm 14 g Molekularsiebe 45 mm

Verpackung
Damit die Trockenpatronen beim Transport und bei der Lagerung nicht an Wirksamkeit einbüßen, werden sie zu-
sätzlich in dichten Schutzpackungen geliefert. Voraussetzung für eine optimale Haltbarkeit der Trockenpatronen 
ist die Lagerung in trockener Umgebung bei Raumtemperatur und in original verschweißter Verpackung.

Haltbarkeit
• Standard gemäß TL 4440-0007: in der Aluminium-Dose: bis zu 60 Monate
• Optional im PE-Beutel (PE-Beutel gemäß DIN 55473): 12 Monate
• Optional im Aluverbund-Beutel (Aluverbund gemäß TL 8135-0003): 24 Monate

* Nenngröße z.B. 100 bezeichnet das Leervolumen eines Gerätes mit max. 100dm3. Die Trockenpatronen gemäß technischen Lieferbedingungen der  
Bundeswehr (TL 4440-0007) werden dicht in Schutzhülsen eingeschraubt. Patronenkopf und Hülse sind gesichert. Technische Änderungen vorbehalten.
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Rubingel

Sonderanfertigung und Produktentwicklung

Rubingel Trockenmittelbeutel können auch flexibel gemäß Ihren individuellen Anforderungen produziert 
werden. Wir bieten Ihnen Trockenmittelbeutel in Sondergrößen und mit Sonderdruck als 
speziellen Service.

Rubingel Trockenbeutel sind mit einem hocheffizien-
ten Indikator Silicagel gefüllt. Der im Rubingel enthalte-
ne spezielle Farbindikator ermöglicht eine sehr genaue 
optische Kontrolle des Sättigungsgrads des Trocken-

mittels durch den Farbwechsel von Rubin nach Gelb 
mit zunehmender Feuchtigkeitsbeladung.

Mit hochaktivem Indikator-Silicagel

Versand
Die Rubingelbeutel gemäß DIN 55473 sind in den folgenden Größen und Abmessungen erhältlich:

Einheiten 1/6 1/3 1/2 1 2 4 8 16

Breite (mm) (+/- 5 mm) 70 70 70 70 70 100 150 150

Länge (mm) (+/- 5 mm) 85 100 100 140 150 160 200 245

ca. g Füllgewicht 5 10 15 30 60 120 240 480

1 Grundpackung enthält 150 80 60 40 20 15 10 5

1 Originalkarton enthält  1.350     800 720 400 240 120 60 30

Trockenmittelbeutel
Die Adsorptionskapazität des Rubingel Trockenbeu-
tels kann bis zu 30 % des Eigengewichtes bei 80% 
relativer Feuchte und 25° C betragen.

Mit zunehmender Sättigung färbt sich das Rubingel
von Rubinrot nach Gelb.

Die Trockenbeutel sind für den Kontakt mit 
Lebensmitteln und Pharmazieprodukten ge-
eignet, chemisch indifferent und greifen weder 
Metall noch andere Stoffe an.

Trockenbeutel Hüllstoff
Rubingel Trockenmittelbeutel werden ausschließlich 
als „staubdichte” Trockenbeutel gemäß DIN 55473 
hergestellt und sind somit bestens zum Schutz von 
hochsensiblen Produkten geeignet.

TROCKENMITTEL



Automotive

TROCKENMITTEL

Mit hochaktivem Indikator-Silicagel Lösungen für Klimaanlagen, Elektroautos und  
alternative Fahrzeugantriebe
Kundenspezifische Lösungen, um Komponenten und 
Bauteile in der Automobilindustrie vor Feuchtigkeit zu 
schützen. Neben Trockenmittel-Lösungen für mobile 
und stationäre Klimaanlagen in PKW, LKW, Bus und 
Kleintransportern, die vor Feuchtigkeitsproblemen im 

Zusammenhang mit Kühlsystemen fachgerecht schüt-
zen, werden Trockenmittelbeutel von TROPACK auch 
zum Schutz von elektrischen und alternativen Fahr-
zeugantrieben und deren Komponenten eingesetzt.

Ihre Vorteile

• Hohe Widerstandsfähigkeit des Vliesstoffs

• Extreme Nahtfestigkeit der Trockenbeutel (auch als Schlauchbeutel gegenüber einer Vierseiten-Naht)

• Filtereigenschaft für das Kühlsystem

• Sehr geringe Handling- und Einbaukosten

• Vermeidung von Korrosion

• Erhöhung der Systemverlässlichkeit

• Schutz von Anbauteilen

Für individuelle Lösungen sprechen Sie uns gerne an.
Unser moderner Maschinenpark und ein umfassendes Prüf- und Mess-Equipment lassen uns flexibel auch 
auf anspruchsvolle Aufgabenstellungen reagieren.

Trockenbeutelmittelbeutel
Als Trockenmittel für die Anwendung in Klimaküh-
lern werden die von der Automobilindustrie erprob-
ten und freigegebenen Molekularsiebe führender 
Produzenten eingesetzt (IMDS-Registrierung und 
Verträglichkeits-Studien liegen vor). Für die Anwen-
dung im Bereich von Elektroantrieben haben sich 
neben Molekularsieb auch Weissgel oder Tonerde 
als mögliche Trockenmittel etabliert.

Trockenbeutel Hüllstoff
Die speziellen Vlies-Hüllstoffe der Trockenbeutel, die 
in Klimaanlagen verbaut werden, erfüllen höchste 
Qualitätsanforderungen (entsprechende Tests zur 
Alterung, Stabilität und Verträglichkeit liegen vor). Für 
weitere Anwendungen im Automotive-Bereich steht 
ein breites Spektrum an staubdichten Standard-Vlie-
sen zur Verfügung.



TROCKENMITTEL

Lose Ware

TROCKENMITTEL

TROPACK Trockenmittel binden Feuchtigkeit durch phy-
sikalische Kräfte in ihren Strukturen ein, die als Schich-
ten, Poren und Kanäle aufgebaut sind. Trockenmittel 
sind nicht wasserlöslich. Je nach Anwendung kann das 
passende Trockenmittel anhand seiner speziellen Eigen-
schaften und verschiedenen Formen und Körnungen 
geliefert werden.

Ob Silicagel, Molekularsiebe, Rubingel, Orangegel, Enviro-
gel, Tonerde - alle Trockenmittel sind auch als Bulk-Ware 
in verschiedenen Verpackungsgrößen erhältlich – an-
gefangen bei kleinen Dosen mit 1 KG über Eimer und 
Trommeln bis hin zu Big Bags.

Trockenmittel als lose / Bulk-Ware

Tonerde
Tonerde ist ein mineralisches Naturprodukt zur 
Adsorption von Feuchtigkeit, dessen wichtigster 
Bestandteil Montmorillonit ist (Anteil 60–90 %). Der 
Farbton des Bentonits variiert zwischen grau/dun-
kelgrau und rot.

Im aktiven Zustand nimmt Tonerde je nach Qualität 
zwischen 16 und 20% des Eigengewichts an Feuch-
tigkeit auf (gemessen bei 23°C und 40%RH gemäß 
DIN 55473).

Aktivierte Tonerde
Regenerativ aktiviertes Aluminiumoxid mit hoher 
Adsorptionsfähigkeit und hoher Abriebfestigkeit ist 
besonders geeignet für die Trocknung von Luft und 
Gas.

Aktivierte Tonerde ist in unterschiedlichen Quali-
täten und den Körnungen 2-5mm und 4-8mm in 
Fässern oder Big Bags erhältlich.

Tonerde ist durch Erhitzen auf ca. 150°C vollständig 
regenerierbar. Falls Sie weitere Informationen zur 
Regeneration von Bentonit oder aktivierter Tonerde 
benötigen, sprechen Sie uns bitte direkt an.

Molekularsieb
Molekularsiebe sind in Kugelform hergestellte Zeo-
lithe, die anhand ihres Porendurchmessers unter-
schieden werden. Sie sind besonders in Anwendun-
gen mit niedriger relativer Feuchte (unter 50%RH) 
als Trockenmittel etabliert.

In der Pharmazie, Diagnostik, Lebensmittel-Branche 
und in Industrien, wo im niedrigen Temperaturbe-
reich oder mit Kühlketten gearbeitet wird, werden 
Molekularsiebe zur Scharftrocknung eingesetzt.

Molekularsiebe können – je nach Porendurch-
messer und relativer Feuchte – bis zu ca. 27% des 
Eigengewichts an Wasserdampf aufnehmen. Als 
Standard-Molekularsieb wird 4Å in den meisten 
Fällen eingesetzt.

Die präzise Größe der Poren, gemessen in Ångst-
röm, ermöglicht neben der Feuchtigkeitsaufnahme 
auch die gezielte Adsorption weiterer Moleküle, wie 
z.B. Sauerstoff oder Gaszersetzungsprodukte. 

Typen und Körnungen:
• Typen: 3Å, 4Å, 5Å, 10Å/13X

• Körnung: 0,5 – 5mm



Trockenmittel als lose / Bulk-Ware Silicagel
Silicagel ist ein weltweit verbreitetes Trockenmittel, 
das in Form einer unregelmäßig granulierten und 
porösen Form der Kieselsäure zur Adsorption von 
Feuchtigkeit eingesetzt wird. Es entsteht durch 
kontrollierte chemische Reaktion von Wasserglas 
und Schwefelsäure als reines Siliciumdioxid mit sehr 
hohem SiO2-Gehalt.

Silicagel entwickelt keine Dämpfe, ist vollkommen 
geruchlos und greift Metalle nicht an.

Unser Silicagel ist FREI von Dimethylfumarat.

Weissgel wird als „Standard-Silicagel“ zur Scharf-
trocknung von Luft eingesetzt. Die große innere 
Oberfläche mit kleinsten Poren ermöglicht es, 
Feuchtigkeit bis zu ca. 36 % des Eigengewichtes zu 
adsorbieren.

Bei 23°C und 40% RH (Prüfbedingungen gemäß 
DIN 55473) adsorbiert Silicagel ca. 25% des eigenen 
Gewichtes.

Mit seiner hohen Aufnahmefähigkeit wird Sili-
cagel oft in der Industrie - insbesondere in der 
Pharmazie und Diagnostik - dort eingesetzt, wo 
mit wenig Trockenmittel möglichst viel Feuchtig-
keit adsorbiert werden soll.

Formen und Körnungen:
• Form: Granulat, Perle oder Perlenbruch

• Körnung: 0,2 – 5 mm

Silicagele sind durch Erhitzen auf ca. 150°C voll-
ständig regenerierbar.

Silicagel mit Indikator
Weissgel ist auch als Silicagel in Verbindung mit 
Farbindikatoren erhältlich. Diese Indikatorgele er-
lauben eine sehr genaue optische Kontrolle des 
Sättigungsgrads des Trockenmittels. Anhand der 
Verfärbung des Indikators können Anwender erken-
nen, wann das Silicagel ausgetauscht werden muss.

Orangegel
• Farbumschlag: von Orange nach Weiß / Trans-

parent. Im aktiven Zustand bis zu einer Beladung 
mit ca. 6 Gewichtsprozent Wasser ist das Silica-
gel orange; mit zunehmender Wasseraufnahme 
verfärbt es sich in Weiß.

• Unbedenklichkeit: Orangegel ist für den Einsatz 
in Pharmazie, Diagnostik und Lebensmittelindus-
trie geeignet. Es erfüllt die Anforderungen der 
US-amerikanischen Food and Drug Administra-
tion (FDA 21 CFR).

• Form und Körnung: Orangegel ist als Kugel oder 
Bruchgel in der Körnung 0,2 – 6 mm erhältlich.

Rubingel
• Farbumschlag: von Rot/Rubin nach Gelb. Im aktiven 

Zustand bis zu einer Beladung mit ca. 5 Gewichts-
prozent Wasser ist es rubin-rot; mit zunehmender 
Wasseraufnahme verfärbt es sich in Gelb.

• Unbedenklichkeit: Rubingel ist für den Einsatz in 
Pharmazie, Diagnostik und Lebensmittelindus-
trie geeignet. Es erfüllt die Anforderungen der 
FDA (21 CFR) und (EU) Nr. 10/2011, sowie (EG) 
178/2002.

• Form und Körnung: Rubingel ist als Kugel in der 
Körnung 1 – 3 mm erhältlich.

Envirogel
• Farbumschlag: von Orange nach Grün. Im aktiven 

Zustand bis zu einer Beladung mit ca. 12 Gewichts- 
prozent Wasser ist es Orange; mit zunehmender 
Wasseraufnahme verfärbt es sich in Grün.

• Form und Körnung: Envirogel ist als Kugel in der 
Körnung 3 – 5 mm erhältlich.



TROCKENMITTEL

Container

Als verlässliches Container Trockenmittel senken TROPA- 
sorb® Trockenbeutel den Taupunkt in Fracht und Lager-
containern und schützen besonders wirksam vor Kon-
denswasser bei sehr hoher relativer Feuchte, denn sie 

absorbieren etwa doppelt so viel Feuchtigkeit wie ihr 
Eigengewicht beträgt. Die Container-Trockenmittelbeutel 
sind mit Haken und in verschiedenen Größen erhältlich.

TROPAsorb® schützt besonders wirksam 
vor Kondenswasser

TROPAsorb® Container-Dry
TROPAsorb® wurde speziell entwickelt, um Produk-
te beim Transport über weite Strecken vor Rost, 
Korrosion, Schimmelpilzen, Mehltau und anderen 
Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
TROPAsorb® (Container Dry) ist ein wirkungsvolles 
und preiswertes Luftentfeuchtungsmittel, das u.a. 
aus Calciumchlorid (CaCl2) und Stärke besteht. Bei 
richtiger Dosierung senkt TROPAsorb® die relative 
Luftfeuchtigkeit und somit das Risiko von Kondens-
wasserbildung und Feuchtigkeitsschäden. Das 
Container-Trockenmittel ist für Transporte von 45 
Tagen und länger geeignet.

TROPAsorb® Hüllstoff
Die Beutel bestehen aus Tyvek® (Vorderseite) und 
PE-Folie (Rückseite).
Tyvek® ist ein extrem widerstandsfähiger Stoff und 
ermöglicht, dass Feuchtigkeit zügig vom Trockenmit-
tel absorbiert werden kann.
Die PE-Folie auf der Rückseite verhindert bei Kon-
takt des Beutels mit Verpackungen, dass Feuchtig-
keit aus dem Inneren des gesättigten Container- 
Trockenbeutels durchnässt.
Bei entsprechender Auflage können wir die Contai-
ner-Trockenbeutel mit Ihrem individuellen Druck 
(z.B. Firmenlogo) herstellen.

Artikel Nr. Füllgewicht Abmessungen in mm VE / ST. 7 Karton)

HBC000125 125 g 130 x 200

HBC000200 200 g 130 x 200 32

HBC000201
mit Haken

200 g 130 x 200 32

HBC000888
mit Haken /selbstklebend

2 x 400 g  
Doppelbeutel

230 x 600 8

HBC005200
mit Haken

5 x 200 g 
Kette

130 x 1400

Mengenempfehlung 20‘ / 40‘ Container

Je nach Größe des Seecontainers sind folgende Mengen TROPAsorb® Trockenmittel bewährt:
• 20 Fuß Container: 6,4 KG TROPAsorb®

• 40 Fuß Container: 12,8 KG TROPAsorb®

Die Beutel sind sehr einfach in der Handhabung: Sie können flach im oberen Bereich des Containers auf 
der zu versendenden Ware platziert oder mit praktischem Haken im Container aufgehängt werden.

  7
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Aluminium
verbundfolie

ALUMINIUMVERBUNDFOLIE

TROPAsorb® schützt besonders wirksam  
vor Kondenswasser

Unsere Aluminiumverbundfolie Tropac® III erfüllt alle 
relevanten nationalen und internationalen Qualitäts-
anforderungen: die technischen Lieferbedingungen der 
Bundeswehr (TL 8135-0003), die Deutsche Industrie-
norm für Aluminium-Verbundfolien (DIN 55531-Typ 1) 
und die Standards des US-amerikanischen Militärs (MIL-
PRF-131 K – class 1).

Die Aluminiumverbundfolie Tropac® III ist verschiedenen 
Formen erhältlich, z.B. als Rollenware, Halbschlauch, 
Beutel, Kisteneinsatz oder Haube, und kann individuell 
Ihren Bedürfnissen angepasst werden.

Tropac® III - Aluminiumverbundfolie ist reißfest mit er-
höhtem Berstwiderstand, wasserdampfdicht, fettdicht, 
geschmeidig, scheuerfest, verrottungsfest und auf der 
matten Seite heißsiegelfähig.

Aluminiumverbundfolie und konfektionierte Beutel für 
Exportverpackungen, Seetransport und Langzeitlagerung

Aluminiumverbundfolie mit hohem Schutz vor Feuchtigkeit
Die wasserdampfdichte Tropac® III Aluminiumverbundfolie ist ideal geeignet, um korrosionsgefährdete Güter 
sicher für den Seetransport oder die Langzeitlagerung in einer Klimaverpackung zu schützen. Wichtig ist eine 
hermetisch dichte Verpackung, die keine zusätzliche Feuchtigkeit eindringen lässt. Die Innenatmosphäre der 
Verpackung kann in Verbindung mit der entsprechenden Menge Trockenmittel auf Dauer unter 50 % relative 
Feuchte gehalten werden. Die Berechnung der benötigten Menge Trockenmittel zur Feuchtigkeitsaufnahme 
gemäß DIN 55474 übernehmen wir gerne für Sie.

Um mit Hilfe von Aluminiumverbundfolie gemäß TL 8135-0003 Langzeitverpackungen für Transport- und Lager-
zeiten von 1 bis zu 5 Jahren sicher zu schützen, müssen folgende wichtige Parameter berücksichtigt werden:

• Abmessung der Verpackung
• Ggf. Masse von hygroskopischen (feuchten) Elementen im Inneren der Verpackung
• Feuchtigkeit der eingeschlossenen Luft in der Verpackung
• Zulässige bzw. gewünschte Endfeuchte
• Dauer des Transportes / der Lagerzeit
• Klima auf dem Transportweg und beim Empfänger
• Durch die Verpackung eindringende Wasserdampfmenge (WDD)

Tropac® III Aluminiumverbundfolie für gehobene Anforderungen mit gesteigerter Reißfestigkeit 
und erhöhtem Berstwiderstand.
Erhältlich als Rollenware in den Standard-Breiten 100cm, 125cm, 150cm und 175cm.

Für weitere Breiten oder auch konfektionierte Beutel (optional mit  
Einreißkerbe), Hauben oder Kisteneinsätze kontaktieren Sie uns  
gerne persönlich.

www.tropack.de



TROCKENMITTELFEUCHTIGKEITSANZEIGER

Klein, praktisch und kostengünstig: Die Feuchtigkeits-
anzeiger bestehen meist aus saugfähigem Spezialpapier, 
welches in Teilbereichen mit verschieden konzentriertem 
Kobalt-II-Bromid imprägniert ist. Die Färbung von blau 
über violett nach rosa zeigt die Veränderung der relati-

ven Feuchte in der Umgebung an. Je nach Ausführung 
verändert sich die Färbung in umgekehrter Reihenfolge, 
sobald die Luftfeuchtigkeit wieder abnimmt (reversible 
Indikatoren). Die Indikatoren sind teilweise
auch als kobalt-freie Ausführung erhältlich.

Zuverlässige Kontrolle

Anwendung und Anzeige-Genauigkeit
Die Feuchtigkeitsanzeiger liegen entweder innerhalb der Verpackung oder sind Bestandteil von Sichtfenstern.
Bei sachgemäß erstellten Exportverpackungen mit Trockenmitteln sinkt bei normalen Temperaturen die relati-
ve Feuchte in kurzer Zeit unter 20 %. Die eingesetzten Feuchteanzeiger sollten daher im Anzeigefeld 30 % blau 
sein.

Bei einer Prüftemperatur von 20° C (+/– 2° C) beträgt die zulässige Toleranz +/– 5 % relative Feuchte. Die 
Feuchteanzeiger entsprechen damit der technischen Lieferbedingung der Bundeswehr TL 6685-0003 Ausgabe 
6, September 2018).

Export-Hinweis
Beim Export in Gebiete mit extremen klimatischen Verhältnissen ist zu beachten, dass - bei mehr als 20° C - 
der Farbumschlag später - bei weniger als 20° C - früher erfolgt.

Reversible Indikatoren (u.a. auch nach TL 6685-0003)

Anzeige
8 %  
r.F.

8 % r.F.  
kobaltfrei

40 % r.F.
selbstklebend

5/10/15 % 
r.F

10 – 60 %  
r.F.

30 – 50 %  
r.F.

20 – 80 %  
r.F.

Versorgungs-Nr. 6685-00-752-8240 6685-12-194-4969

Irreversibler Indikator

Anzeige
50 – 90 %  

r.F.

Schraubindikatoren nach TL 6685-0003

Anzeige
20 – 80 %  

r.F.
30 – 50 %  

r.F.
30 – 50 %  

r.F.
40 – 80 %  

r.F.
Versorgungs-Nr. 6685-12-337-1231 6685-12-181-2445 6685-12-166-1928

Feuchtigkeits- 
indikatoren



Packhilfs- 
mittel

PACKHILFSMITTEL

Zuverlässige Kontrolle

Bodyguards und nützliche Helfer: Wie sorgsam Spediteu-
re mit Versandgütern umgehen, kann man nur schwer 
beeinflussen. Die Gewähr für die unbeschadete Liefe-
rung liegt – außer bei offensichtlichen Transportschäden 

– beim Absender. Um Ihre Verpackung nicht nur gegen 
Feuchtigkeit, sondern auch gegen unachtsames Handling 
zu schützen, bieten wir Ihnen deshalb nützliche Hilfs-
mittel.

Kippindikatoren und Stoßindikatoren

Stoßindikator
Shockwatch® 2 
(inkl. Warnaufkleber 3-sprachig, VE 100 Stück)

75 g / 50 ms 50 g / 50 ms 37 g / 50 ms 25 g / 50 ms 15 g / 50 ms 10 g / 50 ms

orange rot blaulila gelb grau blau

Kippindikator
• TILTWatch® XTR (inkl. Warnaufkleber 3-sprachig), VE 100 Stück
• TILTWatch® Plus, VE 50 Stück
• TIP-N-TELL (inkl. Warnaufkleber engl.), VE 100 Stück

Lüftungsbleche
• Klein: 130 x 180 mm
• Groß: 180 x 250 mm

Schwenkdeckel
• Klein: 130 x 130 mm
• Groß: 180 x 180 mm

Packlistenhüllen
• Größe I für Papiere im Format DIN A6
• Größe II für Papiere im Format DIN A5

Packlistenbleche
• Klein – für Papiereinlage  

mit Aussparungen für die Papiere
• Groß – für Papiereinlage DIN A5  

mit Aussparungen



TROPACK Packmittel GmbH 
Vor dem Polstück 8 

D-35633 Lahnau-Waldgirmes

Tel.  +49 (0) 6441 21089-0 | Fax +49 (0) 6441 21089-19
Mail info@tropack.de | WWW.TROPACK.DE


